
Equipamiento
&accesorios.

Línea



Válvula de regulación de 
vacio del sistema de 

ordeño.

SmartPuls
pulsador inteligente.

R e g u l a d o r e s
d e  v a c i o

p u l s a d o r
e l e c t r o n i c o

E q u i p a m i e n t o

E Q U I P O S  P A R A  S I S T E M A S
D E  O R D E Ñ O .



Comando de control de 
descarga de leche. 

Comando de control 
de descarga de leche. 

E Q U I P O S  P A R A  
L A  G E N E R A C I Ó N  
D E  T U R B U L E N C I A
E N  E L  L A V A D O .

S E N S O R  d e  n i v e l

E L E C T R O B O M B A

I n y e c t o r e s
d e  l a v a d o  

c o n t r o l  d e  n i v e l



Bomba de descarga 
de leche.

Contamos con tres 
modelos: 900L/ 
1500L / 2300L

Comando de control 
de velocidad de 

descarga de leche y 
bombas de vacío.

Comando de funciona-
miento de pulsadores 

electrónicos.
Disponibles con dos y 

cuatro salidas VCC

B o m b a s  d e  v a c i o b o m b a  d e  l e c h e

v a r i a d o r e s
d e  v e l o c i d a d

M a n d o - C o n t r o l
d e  p u l s a d o r



Grupo
de ordeÑo

UNIDAD
FINAL

COLECTOR WEIZUR 350ML 

· Base inferior de Policarbonato Gris
· Encausador para mayor evacuación 
· Diámetro Niple Salida:
Interno 15mm - Externo 20mm
CASQUILLO INOXIDABLE IRLANDA

PEZONERA SPAGGIARI 
· Modelo Irlanda
· Material: Goma
· Fuerza Colpaso 14Kpa

TUBO DE PULSADO

Las Unidades Finales 
Weizur están diseñadas de 

acero inoxidable 
para mantener un nivel de 

higiene óptimo en el trata-
miento de la leche.



Collar de cuello 
mejorado

para monitoreo 
de vacas

A f i A c t  I I
A F I C O L L A R

Detector de celo
con la más

alta presición.

A F I M I L K
M O N I T O R E O
I N T E L I G E N T E .

m o n i t o r e o



A f i M i l k  M P C

Medidor de leche
para un ordeño 

de precisión.

Analizador de leche
en línea en tiempo real.

Afifeed

AfiSORT / Afiweight

Puerta seleccionadora 
de animales. 

Opción balanza de 
pesaje.

Equipo de alimentación 
para vacas / estacionario 
/ programable / con sis-
tema de identificación 
automático.

Afifarm
Es uno de los software 
más completos/ amiga-
ble y flexible que se 
haya desarrollado para 
la administración y au-
tomatización de granjas 
lecheras.

e q u i p a m i e n t o s

s o f t w a r e

A f i L A B



O P T I M I Z Á  E L  O R D E Ñ O  

E x t r a c t o r e s  a u t o m á t i c o s
d e  j u e g o s  d e  o r d e ñ o .  

Se adaptan a todo
tipo de equipamientos 
de ordeños. 

Pueden ser operados 
de manera manual o
automática.

Conexión Inalámbrica
WiFi.

Bajo costo
de mantenimiento 

Los extractores automáticos de 
juegos de ordeño se adaptan a 
todo tipo de equipamientos de 
ordeño, desde bretes a la par y 
espinas de pescado hasta rotati-
vos, independientemente de la 
marca original de la ordeñadora. 

Posee in�nidad de ajustes y 
además brinda una opción muy 
particular, cada puesto puede ser 

comandado, por el operario, de 
manera manual (accionando el 
interruptor) o de manera auto-
mática. 

Esto quiere decir que una vez que 
se extrae la unidad de ordeño, ya 
queda predispuesta de manera 
automática para ordeñar la 
siguiente vaca.



A C C E S O R I O S
A C C E S O R I O S  P A R A  T A M B O

Mangueras de PVC 
para ordeño. 

Pezoneras de Goma
y Silicona.

M a n g u e r a s P e z o n e r a s

Casquillos inoxidables y 
plasticos para 
diversos modelos de Pe-
zoneras.

C a s q u i l l o S



Elementos 
filtrantes 
de leche.
Todos los modelos.

Filtros DE LECHE
DESCARTABLES

Portafiltro inoxidable
para leche.

P o r t a F i l t r o  

I n o x I D A B L E  

Empaquetaduras y Flaps an-
tiretorno. Disponibles en 
todas las marcas y modelos.

S e l l o s

d e  e l e c t r o b o m b a s



C O N F O R T
A N I M A L

V e n t i l a d o r e s  p a r a  g a n a d o .

Las altas temperaturas afectan 
negativamente la producción animal.

Flujo de aire óptimo.

Mejora la productividad.

Estructura galvanizada.

Reducción de estrés calórico.



Pisos para fosaPiso para ordeñador en la 
fosa de ordeño.

p i s o s  d e  g o m a

Piso de goma para
sala de ordeño.

K A R E R A

Piso de goma para
ascensos y descensos.

M O N T A

Piso de goma perforado
para superficies fangosas.

L O M A X

E R G O M I L KK U R A F L E X



C A L E N T A D O R

S O L A R .

Almacenamiento de 200/300 lts

65-80°C de temperatura

Excelente caudal

Larga vida útil

Ideal para granjas lecheras

Pasteurizador de calostro
y leche.

Doypack de almacenamiento 
y alimentación.

Pasteurizador y 
calentador de calostro.

P E R F E C T
U D D E R

S t o r e
&  F e e d

P a s t e u r i z e
&  W a r m

D a i r y
t e c h
S I S T E M A S  D E  P A S T E U R I Z A C I Ó N
D E  L E C H E  Y  C A L O S T R O .

a h o r r e

d i n e r o  y

e n e r g í a



W W W . W E I Z U R . C O M


